
Loewe klang 5

Lieferumfang  
Loewe klang 5
B 11,8 / H 135,8 / TP 11,8 / FP 28,0 
2 Stück

Gehäuse
Farbe

Allgemeines

Prinzip
Endstufe
Nenn-/Musikleistung (Sinus/max.)
Übertragungsbereich
Schalldruck (Mittel / Spitze)

aktiv, 3-Wege-geschlossen, D‘Appolito-Anordnung
4 digitale Endstufen (Class D)
135 W / 270 W
55 Hz – 22 kHz (– 3 dB)
97 dB / 106 dB (in 1 m Abstand)

Ausstattung

Bestückung

Wireless Digital Audiolink 
Digital Audiolink-Anschluss
Cinch-Anschluss (Line in)
Signalerkennung
Klangoptimierung
Pegel einstellbar
Digital Audiolink-Kabel

2 x 3-Zoll Tieftonlautsprecher
2 x 3-Zoll Tiefton-/Mittenlautsprecher
1 x 1-Zoll Hochtonlautsprecher
5,8 GHz
i in / out
i
i
Lautsprecherposition einstellbar
i
i

Sonstiges

Netzspannung
Leistungsaufnahme „Ein“ 1 (in W) / Stand-By
Gewicht (ca.) in kg

220 – 240 V, 50/60 Hz
170 / < 0,5
11,5

Technische Informationen
Loewe klang 5

Optionales Zubehör

Produktinformation
Loewe klang 5

Stand: August 2016

Loewe klang link, Wireless Sender
B 8,0 / H 1,9 / TP 15,5 
Verlustfreie 5,8 GHz-Funkübertragung 
für bestmögliche Signalqualität

Lichtgrau

56221S00 4011880162227

Artikelnr. EAN Code

Graphitgrau

56221D00 4011880162210

  Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte
i = vorhanden/eingebaut
   1 Nach EN 62087 : 2012.


