
Loewe klang link

Gehäuse
Farbe

Technische Informationen
Loewe klang link

Allgemeines

Funkübertragung Wireless Digital Audiolink (WDAL), 5,8 GHz, 
verlustfrei, unkomprimiert, 6x 24 bit / Sample Rate 
bis zu 48 kHz

Kabelbetrieb

Latenz
Kanalsynchronität (Jitter)

Signalverarbeitung

Anschlüsse

Digital Audiolink In
Digital Audiolink Out
Wireless Digital Audiolink

Sonstiges

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Digital Audiolink (DAL), verlustfrei, unkomprimiert, 
8x 24 bit / Sample Rate bis zu 192 kHz

< 20 µs
< 10 ms
Smart Audio Signal Processing (High Resolution 
Audio)

(RJ 45)
(2x RJ 45)
(Antennen integriert)

Loewe klang link,
schwarz
B 8,0 / L 15,5 / H 1,9 

Artikelnr. EAN Code

56222W00 4011880161237

Schwarz

vom Loewe TV-Gerät, über DAL In Anschluss
2,4 W

Produktinformation
Loewe klang link

Stand: März 2017

Lieferumfang Digital Audiolink-Kabel zum Anschluss an geeignete 
Loewe TV-Geräte und Klettbänder zur Befestigung

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, L = Länge

Wireless Sender zur Übertragung des Audiosignals


